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AT-100 تلفن کننده خودکار
Auto  Dialer31

SD-101 دتکتــور دودی اپتیکال
Optical Smoke Detector18

                        S6-CSD-200 دتکتــور دودی اپتیکال
Optical Smoke Detector14

HD-101 دتکتــور حرارتــی دمـــا ثـابت
Fixed Temprature Heat Detector20

                        S6-CHD-101 دتکتــور حرارتــی دمـــا ثـابت
Fixed Temprature Heat Detector15

RD-100 دتکتور حرارتی دما افزایشی
Rate of Rise Heat Detector21

                         S6-CRD-100 دتکتور حرارتی دما افزایشی
Rate of Rise Heat Detector17

MD-101   دتکتور مولتی سنسوردودی/ حرارتی
Smoke/Heat Multi Sensor Detector22

                        S6-CMD-101   دتکتور مولتی سنسوردودی/ حرارتی
Smoke/Heat Multi Sensor Detector16

AD-100 دتکتــور دودی موضــــعی
Standalone Smoke Detector19

GD101,GH101 دتکتور گازی -  گازی/ حرارتی24 ولت
 GAS&GAS/Heat Detector 24V25

RGH-5 دتکتور گازی -  گازی/ حرارتی220 ولت سقفی
 GAS&GAS/Heat Detector 220V26

RSF-90 , RSF-91 آژیــر و آژیـر فلاشــــر
Sounder & Sounder Flasher27

AS-5, ASF-5 آژیــر و آژیـر فلاشـــر220ولت
Sounder & Sounder Flasher27

TS-5, TSF-5 آژیــر و آژیـر فلاشـــرچند صدا
Multi Tone Sounder & Sounder Flasher27

مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر
Addressable Fire Alarm Control Panel46

ONE RING  کارت شبکه برای مرکز کنترل آدرس پذیر
Network Card for Control Panel46

S6-ASD-300  دتکـتور دود نــوری آدرس پذیـر
Addressable optical smoke detector47

S6-AMD-300  دتکتور مولتی )دود+ حرارت( آدرس پذیر
Addressable optical +Heat Detector47

FDLVM 100    ایزولاتور سیستم آدرس پذیر
Insulator Module49

FDBF100A & FDBF100R    )دتکتور دود خطـی )بیم دتکتور
Infrared Beam Detector50

G55 500      دتکــتور گــاز آدرس پذیــر
Addressable Gas Detector50

FDFL10      دتکــتور شعلـه آدرس پذیر
Addressable Flame Detector51

FDSF200      آژیــر فلاشــر آدرس پذیـر
Addressable Sounder Flasher51

FDS100      آژیـــر آد رس پذیــر
Addressable sounder52

FDVWLS 100      آژیــر ضـدآب آدرس پذیــر
Addressable waterproof sounder52

FDVFI100      ریموت  اندیکاتور آدرس پذیر
Addressable remote indicator52

SensWatch      نرم افزار جامع نظارتی
Total building solution53

FDVMI 10-FDVMC 120-FDVMC 100-FDVMM 120-FDVMM 100 اینترفیس آدرس پذیـر
Addressable mini modules interfaceable with panel loop devices49

S6-AHD-300  دتکتور حرارت  دما ثابت آدرس پـذیر
Addressable Heat detector48

S6-ARD-300  دتکتور حرارت دما  افزایشی آدرس پذیر
Addressable Rate of Rise Heat detector48

نکاتی در خصوص نصب قطعـــات
Fire Alarm Systems’ installation Guide32

مطالبی در خصوص سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر
Addressable fire alarm systems Guide38

راهنمای سیم بندی ونصب
Installation Guide36

MC5 مرکــــــز کنتــــرل کانونشنـــال
Conventionl Fire Alarm Contorl Panel10

PC5 مرکــــــز کنتــــرل کانونشنـــال
Conventionl Fire Alarm Contorl Panel12

RX-99 ریمـوت   انـدیکاتور
Remote  Indicator30

G2,GH2  دتکتور گازی -  گازی/ حرارتی220 ولت
 GAS&GAS/Heat Detector 220V23

RC-100 شستی اعلام حریق قابل ریست
Resettable Fire Alarm Call Point29

Conventional fire alarm systems
سیستم های اعلان حریـق آدرس پذیرسیستم های اعلان حریق کانونشنال

Addressable fire alarm systems

S1-ACP-300      شستـی قابل ریـست آدرس پــذیر
Addressable resettable manual call point49



دربــــــاره سنــــس
ســنس نــام تجــاری ثبــت شــده شــرکت فــن آوری ســانا پژوهــش گســتر مــی باشــد کــه محصــولات خــود را بــا ایــن 
نــام بــه بــازار عرضــه مــی نمایــد. ایــن شــرکت از ســال 1387 فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد و توزیــع سیســتمها و 

تجهیــزات الکترونیــک اعــلان حریــق و ایمنــی آغــاز نمــوده اســت.
هــم اکنــون کارخانــه مرکــزی و آزمایشــگاههای اصلــی شــرکت در محلــی بــه وســعت 6000  متــر  در شــهرک صنعتــی 
ــی  ــران و برخ ــتان ای ــه 31  اس ــنس ب ــولات س ــون محص ــد. تاکن ــی باش ــت م ــال فعالی ــز در ح ــهر تبری ــرداک ش ای
ــف  ــق مختل ــد در مناط ــای جدی ــه بازاره ــی ب ــال راه یاب ــز در ح ــون نی ــم اکن ــده و ه ــه ش ــایه عرض ــورهای همس کش
جهــان اســت. طراحــی دقیــق بــا آخریــن فــن آوری  روز، کاربــری آســان تطبیــق بــا اســتانداردهای تخصصــی معتبــر 
اروپایــی از جملــه نکاتــی اســت کــه باعــث شــده اســت تــا برنــد ســنس در مــدت کوتاهــی بــه یــک نــام آشــنا در زمینــه 
 ISO9001 اعــلان حریــق و ایمنــی در منطقــه تبدیــل شــود. همچنیــن ایــن کمپانــی موفــق بــه دریافــت اســتاندارد
در زمینــه مدیریــت ، گواهــی نامــه هــای اســتاندارد تائیــد کیفیــت محصــولات از ســازمان ملــی اســتاندارد و تحقیقــات 
صنعتــی ایــران و نیــز تأئیدیــه هــای معتبــر بیــن المللــی شــده اســت. ایــده موفقیــت ســنس همــواره براســاس تمرکــز 
برجلــب رضایــت مشــتری بــا ارائــه محصــولات و خدمــات مطلــوب جهــت بــرآورده کــردن خواســته هــای مشــتریان 
ــا  اســتوار بــوده اســت. آنچــه کــه ســنس تــلاش مــی نمایــد تــا بیشــتر و بیشــتر بدســت بیــاورد، رابطــه بلندمــدت ب
نگــرش برد-بــرد بــا مشــتریان اســت و در ایــن راه ســنس تــلاش مــی کنــد تــا عــلاوه بــر حفــظ رشــد و بهینــه ســازی 
روزافــزون محصــولات و کیفیــت محصــولات، ارائــه قیمــت هــای رقابتــی و اصلاحــات براســاس نظــرات مشــتریان، 
ــای  ــه ه ــنس در زمین ــال س ــمند و فع ــم ارزش ــروز، تی ــارت ام ــای تج ــد. در دنی ــظ نمای ــاد و حف ــه را ایج ــن رابط ای
تحقیقــات، طراحــی، تولیــد و فــروش جوهــره اصلــی و واقعــی اســت کــه ایــن کمپانــی در راه جهانــی شــدن و تبدیــل 

شــدن بــه برنــد مشــهور بیــن المللــی بــر آن تکیــه مــی کنــد.

SE.NS is a registered trade mark for FANAVARI SANA PAJOUHESH GOSTAR Co. 
(SPG Co.) productions.SPG Co. has been established since 2008 in Tabriz – Iran 
and the main field of activity of our company is manufacturing providing and distri-
bution of Fire Alarm and safety electronic systems.The main factory and laborato-
ries of SPG Co. are located in a 6000 m² site in Irdak industrial valley of Tabriz city 
in Iran.SE.NS products have been distributed to over 31 provinces of Iran as well as 
neighbor countries.Due to user friendly and precise design, high technology and 
compatibility with EN standards, SE.NS products have been well known in the Fire 
Alarm and security systems market in the region.
The company implemented ISO 9001 management standard and institute of stand-
ard and industrial research of Iran (ISIRI) certificates for the products.
SE.NS always focuses on customer satisfaction with providing products and ser-
vices which meet customer needs and bases any step on this issue. A long term 
Win-Win relationship is the real value which SE.NS tries to get more and more and 
in order to reach this target SE.NS keeps the products improving and the quality 
rising every day, offers competitive prices, and makes solutions based on cus-
tomer feedbacks when it’s necessary.
In the business world SE.NS young and talented R&D, design, manufacturing, and 
marketing team is the real treasure of company which relies on, on the way of be-
ing a global well known trade mark.
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احداث اولین آزمایشگاه سیستمهای اعلان حریق ایـــران
اولین آزمایشگاه سیستمهای اعلان حریق در ایران توسط شرکت فناوری سانا پژوهش گستر در سال 1393راه اندازی 
در  میباشد،  اعلان حریق  تولید سیستمهای  زمینه  در  فعالیت  7 سال  بر  بالغ  ای  دارای سابقه  که  این شرکت  گردید. 
راستای سرعتبخشی به رشد و توسعه این سیستمها در کشور اقدام به ساخت و راه اندازی این آزمایشگاه نمود. این 
آزمایشگاه در حال حاضر توانایی آزمون سه نوع محصول  از سیستم های اعلان حریق شامل دتکتور دودی، دتکتور 
حرارتی و شستی اعلان حریق را داراست که این آزمون ها در چهار بخش فیزیکی، محیطی، شیمیایی و الکتریکی 
انجام میگیرند. همچنین این شرکت در حال افزایش تجهیزات آزمایشگاهی خود جهت افزودن آزمون های استاندارد 
سایر محصولات اعلان حریق به دامنه فعالیت خود می باشد. این آزمایشگاه براساس آخرین یافته های علمی بین 
و  معتبر  المللی  بین  تائیدیه های  داشتن  بعلت  و  است  گردیده  اندازی  راه  و  روز طراحی  بالای  آوری  فن  با  و  المللی 
رایزنیهای صورت گرفته توسط مسئولین شرکت، گزارش ها و نتایج ارائه شده توسط این آزمایشگاه مورد تائید برخی 
از مــــــراجع معتبــــــر اروپایــــــــی نیز می باشند.محصولاتی که بتوانند تمامی آزمون ها را با موفقیت بگذرانند، 

میتوانند از لوگوی SPG شرکت سانا پژوهش گستر به نشانه تضمین کیفیت محصولات خود استفاده نمایند.

First Laboratory of fire alarm and security systems in Iran by SPG Co. has established 
in 2013. This company with seven years of background in the field of 
manufacturing fire alarm and security systems, to enhance the growth and 
development of these systems in the global market has built and established
this laboratory. This laboratory at the moment has the ability of testing of four 
products including Smoke detector, Heat detector, Control Panel and manual call 
point. These tests are held in four physical, environmental, chemical and electri-
cal fields. Also in order to increase the number of standard tests and adding other 
products to this collection and expand the activity area, this company is adding 
more developed laboratory equipment. Design of this laboratory is based on novel 
international scientific results and with up-to-dated high technologies. The test 
reports issued by our laboratory is acceptable in some European Laboratory 
because of Having the international authentic certificates and close cooperating 
with some authentic European laboratories. 
Products which pass all the tests successfully, can take the logo of SPG (Sana 
Pajouhesh Gostar) company as the mark of products quality guarantee.

Establishing of the First Fire Alarm and Security Systems Laboratory in Iran

Iranian national standards namely of ISIRI3707 to ISI-
RI3710 and ISIRI6174, for fire alarm and security sys-
tems have been prepared. These standards include 
products such as smoke detector (ISIRI3709), heat de-
tector (ISIRI3710), Control panel (ISIR3707) and manual 
call point (ISIRI6174). All of these standards prepared by 
technical committee of fire alarm and security systems. 
And in the sixty fifth, electrical and electronic national 
standard committee in 1998/10/08 has confirmed. That 
is obvious that each standard number is valid for its own  
product, in other words for other products it is useless. 

Fire Alarm and Security Systems Related Standards اســتانداردهای مرتبــط بــا سیستــــم هــای اعــلان 
حریـــــق اســتانداردهای ملــی ایــران بــه شــماره هــایISIRI 3707 تا3710  
ISIRI  و ISIRI  6174  بــرای سیســتمهای اعــلان حریــق تهیــه و تدویــن شــده 
اســت. ایــن اســتانداردها،  شــامل اســتاندارد محصــولات دتکتــور دودی 
ــتمهای  ــرل سیس ــز کنت ــی )ISIRI3710 (،  مرک ــور حرارت )ISIRI3709( ، دتکت
اعــلان حریــق )ISIRI3707( و شســتی اعــلان حریــق )ISIRI6174( مــی 
باشــد. همــه ایــن اســتانداردها بــه وســیله کمیســیون فنــی مربــوط بــه سیســتم 
هــای اعــلان حریــق تهیــه و تدویــن شــده و درشــصت و پنجمیــن کمیتــه ملی 
اســتاندارد بــرق و الکترونیــك مــورخ 1374/7/26 مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اند. 
بدیهــی اســت کــه هــر شــماره اســتاندارد بــرای همــان محصــول معتبــر بــوده و 

ــدارد. ــرد ن ــرای دیگــر محصــولات کارب ب

تاییدیه های بین المللی سیستم های اعلان حریق
شرکت های بسیاری در سراسر جهان در زمینه تست سیستم های اعلان حریق فعال هستند اما از این بین تنها تعداد محدودی 
 Notified Body ًدارای تاییدیه از مراکز معتبر جهت انجام این آزمون ها می باشند. به شرکت های معتبر دارای تاییدیه اصطلاحا

گفته می شود که لیست کامل آنها در ادامه آورده شده است. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت رسمی 
Nando )ســـــازمان تاییـد صلاحیــت آزمایشگاه هــــــای اتحـــــادیه اروپــــا(  
به آدرس   http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando  مراجعه نمایـید

لازم به ذکر است که بغیر از شرکت های درج شده در جدول، تاییدیه از دیگر شرکتها نامعتبر بوده و ارزش استناد ندارد .

NEMKO AS 55 EFECTIS France 28 asbl ANPI vzw 1
OFI Technologie & Innovation GmbH 56 Efectis Nederland BV/Centrum voor Brandveiligheid 29 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO 2

PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DE-
PARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERI-

JOS GAISRINIU TYRIMU CENTRAS
57 FM Approvals Ltd. 30 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y 

CERTIFICACION (AENOR) 3

PAVUS, a.s. 58 FIRES, S.R.O. 31
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVES-
TIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 

CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
4

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. 59 ISTITUTO GIORDANO S.P.A. 32 AFNOR Certification 5
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB/ SP 

Technical Research Institute of Sweden 60 IKOB - BKB BV 33 Applica Test &amp; Certification AS 6
SGS-ICS SERVIÇOS INTERNACIONAIS DE CERTIFI-

CAÇÃO LDA 61 Inspecta, UAB 34 “BULGARKONTROLA” S.A. - Conformity Assessment 
Directorate 7

SKG 62
IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherhe-
itsforschung GmbH - IBS - Staatlich Akkreditierte 

Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle
35 BUREAU VERITAS CERTIFICATION, S.L. 8

SGS United Kingdom Limited 63 IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ 
S.P.A. 36 BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSO-

CIATION ASBL (BCCA) 9
TÜV Rheinland Nederland B.V 64 Inspecta Estonia OÜ 37 BRE Global Limited (LPCB) 10

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH 65 ift Rosenheim GmbH 38 BSI 11
TÜV Rheinland Bulgaria Ltd 66 I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH 39 CSI SPA 12
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CONVENTIONAL
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سیستم های اعلان حریق کانونشنال



Fire alarm control panel MC5 series are based on 
micro processing technology.
This system is equipped with an intelligent filtering
system and is highly resistant to various noises and
available in 4,6,8,…..24 zone circuit.

کارگیــری  بــه  بــا   MC5 ســری  حریــق  اعــلان  کنتــرل  مرکــز 
تکنولــوژی پــردازش دیجیتــال طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن 
دســتگاه بــا مجهــز بــودن بــه سیســتم هوشــمند و فیلترینــگ نســبت 
ــبب  ــر س ــن ام ــی دارد و همی ــت بالای ــف مقاوم ــای مختل ــه نویزه ب

ــد.  ــی باش ــا م ــتگاه ه ــری دس ــن س ــالای ای ــداری ب پای

Conventionl Fire Alarm Contorl Panel
مرکــز کنترل اعلام حــریق کانونشنـال

MC5

Conventionl Fire Alarm Contorl Panel
مرکــز کنترل اعلام حــریق کانونشنـال
MC5

Features

Compatible With EN54-2/4

Switching Power supply

Micro processing system

Intelligent line control

Very low power consumption

2 separate alarm lines

SMD robotic assembling technology

Beautiful flush or surface mount box

Engineering test option

Alarm delay option

Intelligent charging circuit

Possibility to disable zone and sounder outputs

Possibility to make delay in sounder activation

EN54-2/4 منطبق بر استاندارد اروپایی

منبع تغذیه سوئیچینگ

سیستم پردازش میکرو

کنترل هوشمند خطاها

توان مصرفی بسیار کم

دارا بودن 2 خط آژیر مجزا با نمایشگر مجزای وضعیت خط

SMD مدارهای بهینه شده با تکنولوژی

قالب بسیار زیبا با قابلیت نصب رو کار و تو کار

(OMT) امکان تست مهندسی بصورت یکنفره

Delay mode امکان تاخیر آلارم

مجهز به مدار هوشمند کنترل و شارژ باتری

امکان غیرفعال سازی زونها و آژیرها

امکان ایجاد تاخیر در فعال شدن آژیرها

ویژگیهــــا

Technical informationمشخصـات فنـی

Conventional

EN54-2,4  & ISIR3707

 2 x12V-4.5Ah

2 channel 500mA per channel

15

7A

7A

1A

System

Compatible with

Battery

Sounder

Max. detector per zone

Fire Relay Max.Current

Fault Relay Max.Current 

Aux. 24v Max. Current

سیستم 
 سازگار با

 باتری
آژیر

حداکثر دتکتور در هر زون
خروجی رله فایر

خروجی رله فالت
خروجی24ولت کمکی

کانونشنال
EN54-2,4 & ISIR3707

دو عدد باتری 4.5 آمپر  12 ولت
دوکانال هرکدام حداکثر 500 میلی آمپر
15 عدد
7 آمپر
7 آمپر
1 آمپر

1011



Conventionl Fire Alarm Contorl Panel
مرکــز کنترل اعلام حــریق کانونشنـال

PC5

Technical informationمشخصـات فنـی
Model                                                                                           PC5

Class                       Smart Conventional fire alarm control panel

Compatible With                                                               EN54-2/4

Input Voltage                                                                   220 Vac

Input Current                                                                   300 mA

Zone operation Voltege                                                            15-30V

Battery                                                                                4×12v 4.5Ah

Number of zone                                                                            12      

Maximum Devices per Zone                                                          24 

Sounder per alarm channel                                                            20

FIRE,OC,SC, for zones&alarms,OC for power&battery

Temperature Range                                                        -10 to +90°C

Dimension                                            290 × 380 ×100mm

Weight                                                                                        1.6 Kg

PC5 مدل 
طبقه بندی مرکز کنترل اعلام حریق کانونشنال هوشمند
EN54-2/4 استاندارد طراحی
ولتاژ ورودی 220 ولت
جریان ورودی 300 میلی آمپر
ولتاژ کارکرد زون ها 30-15ولت
 باطری 2عدد  4/5 آمپرساعت
تعداد زون 12
ماکزیمم تعداد المان                                                                                             24

ماکزیمم تعدادآژیربرای هر کانال                                                                          20                                                                                                                                              
خطاهای اعلانی      آلارم زون،اتصال باز و کوتاه زون و برق ورودی و باتری پشتیبان و آژیر
دمای کارکرد                                                                    10-  تا 90 درجه سلسیوس
ابعاد 290×380×100 میلی متر
وزن   1/6 کیلوگرم 

Features

Compatible With EN54-2/4

Switching Power supply

Micro processing system

Intelligent line control

Very low power consumption

2 separate alarm lines

SMD robotic assembling technology

Beautiful flush or surface mount box

Engineering test option

Alarm delay option

Intelligent charging circuit

Output for fan

EN54-2/4 منطبق بر استاندارد اروپایی

منبع تغذیه سوئیچینگ

سیستم پردازش میکرو

کنترل هوشمند خطاها

توان مصرفی بسیار کم

دارا بودن 2 خط آژیر مجزا با نمایشگر مجزای وضعیت خط

SMD مدارهای بهینه شده با تکنولوژی

قالب بسیار زیبا با قابلیت نصب رو کار و تو کار

(OMT) امکان تست مهندسی بصورت یکنفره

Delay mode امکان تاخیر آلارم

مجهز به مدار هوشمند کنترل و شارژ باتری

مجهز به خروجی فن هوای مثبت

ویژگیهــــا

Conventionl Fire Alarm Contorl Panel
مرکــز کنترل اعلام حــریق کانونشنـال
PC5

PC5 is a Fire alarm Control panel designed in
Conventional class. This panel provides more
processed responses which yields more reliable fire 
alarm system and calm environment. All the en-
tire circuits are assembled by robotic systems with 
SMD technology.Having a digital micro processor 
heart, with its smartdesign and very light weight,PC5
is a very strong compatible fire alarm control panel.

اعلام  کانونشنال  در کلاس سیستم های  که   PC5 کنترل  مرکز 
حریق طراحی شده است با استفاده از تکتولوژی میکرو کنترلری 
و  نموده  حذف  را  کاذب  خطای  بیشتر  های  پردازش  انجام  و 

محیطی امن و ایمن را فراهم می آورد.
شده  استفاده   SMDقطعات از  سیستم  این  مدارات  طراحی  در 
پذیرد.  می  انجام  هوشمند  های  ربات  توسط  قطعات  مونتاژ  و 
طراحی   ، کنترلری  میکرو  تپنده  قلب  دارای  کنترل  مرکز  این 
کنترل  مرکز  به یک  را  آن  که  باشد  می  وزن سبک  و  هوشمند 

قدرتمند تبدیل نموده است.
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Optical smoke detector by using a microprocessor utilizes
 infrared light scattering principal to sense different types of 
smoke even with very small particles.
This one has a chamber with multipurpose:
a) Detecting smoke particles
b) Prevent the entryand disturbance of dust
c) Protection against the entryand disturbance of insects 
d) High sensitivity to different types of smoke
It is suitable for sites with high possibility of fire and smoke 
inResidential and commercial areas.
Features:
 Up-to-date and stable design
 Very low current consumption by advanced
 technology usage
 Elimination of any sensitivity to ambient light
 High reliability and constant sensitivity
 Microcontroller circuit
 SMD technology

دتکتور دودی هوشمند S6-CSD-200  که با استفاده از پردازش میکرو پروسسوری 
کار می کند دارای حساسیت مناسبی نسبت به انواع مختلف دود، حتی با ذرات بسیار 

ریز است. این مدل دارای یک چمبر باطراحی خاصی به منظور:
الف( تشخیص ذرات دود

ب( جلوگیری از ورود و اختلال ذرات گرد و غبار
ج( محافظت در برابر ورود و اختلال حشرات
د( باحساسیت بالا نسبت به انواع مختلف دود

این مدل برای مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی کند و دودزا زیاد است، مانند 
محل های مسکونی و یا تجاری ایده آل می باشد. 

ویژگی های دتکتور دودی:
 طراحی به روز و پایدار 

 مصرف جریان خیلی کم با 
بکارگیری تکنولوژی پیشرفته

 حذف هرگونه حساسیت به نور محیط
 ضریب اطمینان بالا و حساسیت ثابت

 مدار میکروکنترلری
FULL SMD تکنولوژی 

Technical informationمشخصـات فنـی
S6-CSD-200 مدل 
طبقه بندی دتکتور دودی اپتیکال
EN54-7 استاندارد طراحی
   ولتاژ کارکرد 30-15 ولت
 جریان مصرفی حالت نرمال  20 میکروآمپر
جریان آلارم 24 ولت 30میلی آمپر/24ولت
دمای کارکرد 20-  تا 70 درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط 95% بدون میعان
0.1dB/m  میزان حساسیت به دود
360  ̊ زاویه دیده شدن نشانگر
خروجی ریموت اندیکاتور دارد
زمان راه اندازی 4 ثانیه
ابعاد 50×100 میلی متر
وزن 120 گرم

MODEL S6-CSD-200

Class Optical Smoke Detector

Design Standard EN54-7 

Supply  Voltage 15~30 VDC

Normal Current Consumption 20 μA 

Alarm Current 30mA/24V

Temperature Range   -20 to +70°C

Humidity 0% to 95% RH No Condensation

Sensitivity 0.1 dB/m

Indicator Visible Angle 360˚

Remote indicator contact YES

Start-Up Time 4 sec

Dimension (Dia. X Height) 100×50mm (with Base)

Weights 120g (with Base)

 وضعیت پیش هشدارLEDها
 حذف نویز و وضعیت های گذرا

 الگوریتم هوشمند
 مصونیت دربرابر نور محیط
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Fixed Temperature Heat Detector
دتکــــتور حــرارتی دمـــا ثــابت

S6-CHD-101 heat detector utilizes a single
temperature sensor to monitor the ambient air 
temperature and the detector reports an alarm at 
70 °c .HD - 100 is a good choice for applications 
where there is smoke or other particles in the am-
bient and temperature changes are likely in normal
conditions.

ــاس  ــور حس ــتفاده از سنس ــا اس ــی S6-CHD-101 ب ــور حرارت دتکت
ــه بــالای 70 درجــه  ــه دمــا در صــورت  افزاریــش دمــای محیــط ب ب
ســانتی گــراد حالــت اعــلان حریــق را بــه دســتگاه مرکــزی گــزارش 
مــی نمایــد. این دتکتــور بــرای مکانهایــی کــه در آنهاتغییــرات دمایی 

و مــواد دودزا در شــرایط عــادی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــند
مناسب بوده  و ضریب اطمینان محیط را افزایش می دهد.

Technical informationمشخصـات فنـی
مدل

طبقه بندی
کلاس دتکتور

استاندارد طراحی             
ولتاژ کارکرد

جریان مصرفی در حالت نرمال     
جریال آلارم 24  ولت 

دمای کارکرد
میزان رطوبت محیط 

دمای آلارم  
دارد خروجی ریموت اندیکاتور 

نشانگر حالت عملکرد وآلارم
زاویه دیده شدن نشانگر 

منطقه زیر پوشش یک دتکتور
زمان اعلام آلارم 

ابعاد قطر× ارتفاع         
 وزن 

Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Alarm temprature

Normal current consumption

Alarm current

Indicator visible range

Coverage diameter

Alarm delay

Dimention

weight

S6-CHD-101

Fixed temperature heat detector

A2S

EN 54-5

15-30 V DC

70μA

30mA

-10 to 70C°

95% without condensation

70 C°

Yes

LED

360°

15m

4 sec

100×50 mm

120 gr

S6-CHD-101

 دتکتور حرارتی دما ثابت
A2S

EN 54-5

30-15 ولت
70میکروآمپر     
30میلی آمپر
   20-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
         70 درجه سلسیوس
دارد  
LED                 

360درجه
15متر
4ثانیه
    50×100 میلی متر
 120 گرم

Optical Smoke Detector
دتکــــتور دودی اپتیکـال
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Rate of rise heat detector is sensitive to fast increas-
ing tempreture. It has compliant international stand-
ards that are activated by the speed of 8 °C per min-
ute.
Features:

 High reliability by multi-temperature state processing

 Ability to show fire state by checking the status of 
other detectors

 Immediate diagnosis of temperature increase

 Very low current consumption

دتکتور حرارتـی دما افزایشی، دتکتوری است که به افزایش ناگهانی 
دما حساس  بوده و اعلان حریق می نماید.عملکرد دتکتـور براساس 
استانداردهـای بین المللی تنظیم شده است به گونـه ای که با افزایش 

دما با سـرعت 8 درجه سانتیگراد بر دقیقه فعـال می شود.
ویژگی های دتکتور دما افزایشی:

 قابلیت اطمینان بسیار بالا با پردازش حالت چندباره دمای محیط
 دارای حالت نمایش فایر زون با بررسی وضعیت دتکتورهای دیگر

 تشخیص سریع افزایش دمای با پردازش دما محیط
 مصرف بسیار کم جریان

 

Rate of Rise Heat Detector
دتکتورحرارتی دما افزایشی

Technical informationمشخصـات فنـی
S6-CRD-100 مدل 
طبقه بندی دتکتور حرارتی دما افزایشی
A1R                                                                                                  کلاس        
EN54-5 استاندارد طراحی
   ولتاژ کارکرد 30-15ولت
 جریان مصرفی حالت نرمال  70 میکرو آمپر
جریان آلارم 24 ولت 30 میلی آمپر/24ولت
دمای کارکرد 20-  تا 70 درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط 95% بدون میعان
8 °C/min میزان حساسیت به نرخ رشد دما
زمان راه اندازی 4 ثانیه
زاویه دیده شدن نشانگر 360°
ابعاد  50 ×100 میلی متر
وزن 120 گرم

MODEL                                                                        S6-CRD-100 

Class                                                          Rate of Rise Temperature

Heat Detector Class                                                                        A1R

Compatible With                                                                       EN54-5

Supply Voltage                                                             15 -30 Vdc

Normal Current Consumption                                  70 μA 

Alarm Current                                                            30 mA/24V

Temperature Range                                       -20 to +70°C

Humidity                                      0% to 95% RH No Condensation

Sensitivity                                                               8 °C/min

Start-Up Time 4 sec

Indicator Visible Range 360°

Dimension  100 × 50 mm (with Base)

Weight 120g (with Base)

Smoke/Heat Multi Sensor Detector
دتکتور مولتی سنسوردودی/حرارتی

S6-CMD-101 contains an optical smoke detector 
and a fixed temperature heat detector and mixes 
these two detection systems. This detector can be 
used in wide range of applications because it moni-
tors two main factors of fire simultaneously.

ــامل  ــه ش ــت ک ــور اس ــی سنس ــور مولت ــک دتکت S6-CMD-101 ی
ــی  ــی م ــور حرارت ــلاوه سنس ــوری بع ــخیص دود ن ــر تش ــک چمب ی
ــوع  ــی از ن ــوری و حرارت ــور دودی ن ــوع دتکت ــع دو ن ــد و در واق باش
دمــا ثابــت را باهــم بــه همــراه دارد. ایــن دتکتــور مــی توانــد در بــازه 
وســیعی از محــل هــا کاربــرد داشــته باشــد چــرا که بطــور همزمــان دو 

ــد.  ــش ســوزی را بررســی مــی نمای ــور ناشــی از آت فاکت

Technical informationمشخصـات فنـی
Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Alarm situation

Remote indicator contact

Normal operation and alarm LED indicator

Indicator visible range

Coverage diameter (apvx)

Alarm delay

Dimention

weight

S6-CMD-101

Smoke/Heat Multi Sensor Detector

A2S

EN54-5/7

15-33Vdc

20 μA

30mA

-20 to 70C°

95% without condensation

15% smoke or 70°C temperature

Yes

LED

360°

15m

4sec

100×50 mm

120gr

مدل  
طبقه بندی

کلاس
استاندارد طراحی             

ولتاژ کارکرد
جریان مصرفی در حالت نرمال     

جریال آلارم 24  ولت 
دمای کارکرد

میزان رطوبت محیط 
دمای آلارم  

دارد خروجی ریموت اندیکاتور 
نشانگر حالت عملکرد وآلارم

زاویه دیده شدن نشانگر 
منطقه زیر پوشش یک دتکتور

زمان اعلام آلارم 
ابعاد قطر× ارتفاع         

 وزن 

S6-CMD-101

دتکتور مولتی سنسور دودی-حرارتی
A2S

EN54-5/7

33-15 ولت
20 میکرو آمپر
30 میلی آمپر
   20-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
         70 درجه سلسیوس
دارد  
LED                 

360درجه
15متر
4 ثانیه
    50×100 میلی متر
 120 گرم
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SD-101 Smoke Detector works using the infrared
light scattering principal.
This model contains a smoke detection chamber
which has a special design to:
A-sense smoke particles
B-trap dust and other heavier particles
C-protect itself from insect.
SD-101 is ideal for variable applications where slow 
burning or smoldering fires are likely , such as
residential or commercial spaces.

دتکتور دودی مدل SD-101 با استفاده از ایده شکست نور مادون قرمز حساسیت 
مناسبی نسبت به انواع مختلف دود حتی با ذرات بسیار ریز را دارا می باشد. این 

مدل دارای یک چمبر با طراحی خاصی به منظور :
الف - تشخیص ذرات دود.

ب -  جلوگیری از ورود و اختلال ذرات گرد و غبار.
ج - محافظت در برابر ورود و اختلال حشرات می باشد.

زیاد  زا  دود  و  کند  سوزی  آتش  احتمال  آنها  در  که  جاهایی  برای   SD-101
است،مانندمحل های مسکونی و یا تجاری ایده آل می باشد. 

Optical Smoke Detector
دتکــــتور دودی اپتیکـال

Technical informationمشخصـات فنـی
SD-101  مدل 
طبقه بندی دتکتور دودی اپتیکال
EN54-7 استاندارد طراحی
   ولتاژ کارکرد 30-15ولت
 جریان مصرفی حالت نرمال  20 میکروآمپر
جریان آلارم 24 ولت 30 میلی آمپر/24ولت
دمای کارکرد 20-  تا 70 درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط 95% بدون میعان
0.1dB/m حداقل غلظت دود برای آلارم
خروجی ریموت اندیکاتور                                                                                                    دارد
LED                                                                                         نشانگر حالت عملکرد و آلارم
زاویه دیده شدن نشانگر 360°
قطر منطقه زیر پوشش یک دتکتور 15متر
زمان راه اندازی 4 ثانیه
ابعاد   48×100 میلی متر
وزن 120 گرم

Model

Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Minimum alarm pollution

Remote indicator contact

Normal operation and alarm LED indicator

Indicator visible range

Coverage diameter

Alarm delay

Dimention

weight

SD-101

Optical smoke detector

EN54-7

15-30Vdc

20 μA

30mA

-20 to 70°C

95% without condensation

0.1 dB/m

Yes

LED

360°

15m

4sec

100×48mm

120gr
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Standalone smoke detector is a battery operated de-
tector with low current consumption which doesn't 
need to connect to control center and performs in-
dependently by activating an internal buzzer. Photo-
electric detectors are high-performance that both in 
terms of safety and sensitivity to temperature rather 
than ionization detectors..These detectors in terms 
of current consumption, sensitivity to light and tem-
perature, lifetime and accuracy are unique.

AD-100مدل  ،standalone یا  موضعی  دودی  دتکتورهای 
دتکتورهایی با مصرف جریان کم و تغذیه باتری هستند که می توانند 
بدون نیاز به مرکز کنترل به صورت مستقل با فعال کردن بازر داخلی، 

اعلان حریق نمایند.
سنسور به کار رفته در دتکتور حاضر از نوع فتوالکتریک می باشد که 
در مقایسه با سنسورهای یونیزه دارای ایمنی بالاتری می باشند. این 
و  عمر  طول  پاسخگویی،  حساست  جریان،  مصرف  نظر  از  دتکتور 

دقت اندازه گیری منحصر به فرد می باشد. 

Standalone Smoke Detector
دتکــــتور دودی موضعــــی

Technical informationمشخصـات فنـی
AD-100  مدل 
طبقه بندی  دتکتور دودی موضعی
EN-14604  استاندارد طراحی
   ولتاژ کارکرد 3یا 9ولت 
 جریان مصرفی حالت نرمال  5  میکرو آمپر
جریان آلارم 24 ولت  20 میلی آمپر
 85 dB/m  شدت صدای بازر
دمای کارکرد 20- تا 55 درجه سلسیوس 
میزان رطوبت محیط  بدون میعان 95%
0/1dB/m   میزان حساسیت به دود
ابعاد  30×110 میلی متر
وزن  130 گرم

MODEL AD-100

Class Standalone Smoke Detector

Compatible With EN-14604 

Supply Voltage 3or9V

Normal Current Consumption 5μA

Alarm Current 20mA

Alarm Sound Level 85 dB/m

Temperature Range  -20 to +55°C

Humidity 0% to 95% RH No Condensation

Sensitivity  0.1 dB/m

Dimension 110×30 mm

Weight 130g with Base (2V Battery Included)
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Fixed Temperature Heat Detector
دتکــــتور حــرارتی دمـــا ثــابت

HD-101heat detector utilizes a single temperature
sensor to monitor the ambient air temperature and
the detector reports an alarm at 70 °c .
HD - 100 is a good choice for applications where there
is smoke or other particles in the ambient and
temperature changes are likely in normal
conditions.

ــاس  ــور حس ــک سنس ــتفاده از ی ــا اس ــی HD-101 ب ــور حرارت دتکت
بــه دمــا در صورتیکــه دمــای محیــط بــالای 70 درجــه ســانتی گــراد 
ــی  ــزارش م ــزی گ ــتگاه مرک ــه دس ــق را ب ــلان حری ــت اع ــد حال برس
ــی  ــرات دمای ــه در آنهاتغیی ــی ک ــرای مکانهای ــور ب ــن دتکت ــد. ای نمای
و مــواد دودزا در شــرایط عــادی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــند

مناسب می باشد.

Technical informationمشخصـات فنـی
مدل

طبقه بندی
کلاس

استاندارد طراحی             
ولتاژ کارکرد

جریان مصرفی در حالت نرمال     
جریال آلارم 24  ولت 

دمای کارکرد
میزان رطوبت محیط 

دمای آلارم  
دارد خروجی ریموت اندیکاتور 
نشانگر حالت عملکرد وآلارم

زاویه دیده شدن نشانگر 
منطقه زیر پوشش یک دتکتور

زمان اعلام آلارم 
ابعاد قطر× ارتفاع         

 وزن 

Model

Class

Heat Detector Class                                                                        A2S

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Alarm temprature

Normal current consumption

Alarm current

Indicator visible range

Coverage diameter

Alarm delay

Dimention

weight

HD-101

Fixed temperature heat detector

EN 54-5

15-30 V DC

70μA

30mA

-20 to 70C°

95% without condensation

70 C°

Yes

LED

360°

15m

4 sec

100×48 mm

100 gr

HD-101
 دتکتور حرارتی دما ثابت
A2S

EN 54-5

30-15 ولت
70میکروآمپر     
30میلی آمپر
   20-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
         70 درجه سلسیوس
دارد  
LED                 

360درجه
15متر
4 ثانیه
    48×100 میلی متر
 100 گرم
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Rate of rise heat detector is sensitive to fast increas-
ing tempreture. It has compliant international stand-
ards that are activated by the speed of 8 °C per min-
ute.
Features:

 High reliability by multi-temperature state processing

 Ability to show fire state by checking the status of 
other detectors

 Immediate diagnosis of temperature increase

 Very low current consumption

دتکتور حرارتـی دما افزایشی، دتکتوری است که به افزایش ناگهانی 
دما حساس  بوده و اعلان حریق می نماید.عملکرد دتکتـور براساس 
استانداردهـای بین المللی تنظیم شده است به گونـه ای که با افزایش 

دما با سـرعت 8 درجه سانتیگراد بر دقیقه فعـال می شود.
ویژگی های دتکتور دما افزایشی:

 قابلیت اطمینان بسیار بالا با پردازش حالت چندباره دمای محیط
 دارای حالت نمایش فایر زون با بررسی وضعیت دتکتورهای دیگر

 تشخیص سریع افزایش دمای با پردازش دما محیط
 مصرف بسیار کم جریان

 

Rate of Rise Heat Detector
دتکتورحرارتی دما افزایشی

Technical informationمشخصـات فنـی
RD-100  مدل 
طبقه بندی دتکتور حرارتی دما افزایشی
A1R                                                                                                 کلاس   
EN54-5 استاندارد طراحی
   ولتاژ کارکرد 30-15ولت
 جریان مصرفی حالت نرمال  70 میکرو آمپر
جریان آلارم 24 ولت 30 میلی آمپر/24ولت
دمای کارکرد 20-  تا 70 درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط 95% بدون میعان
8 °C/min میزان حساسیت به نرخ رشد دما
IP-40 استاندارد آی پی
زمان راه اندازی 2 ثانیه
زاویه دیده شدن نشانگر 360°
ابعاد  48×100 میلی متر
وزن 100 گرم

MODEL                                                                                     RD-100

Class                                                          Rate of Rise Temperature

Heat Detector Class                                                                       A1R

Compatible With                                                                       EN54-5

Supply Voltage                                                             15 -30 Vdc

Normal Current Consumption                                  70 μA 

Alarm Current                                                            30 mA/24V

Temperature Range                                       -20 to +70°C

Humidity                                      0% to 95% RH No Condensation

Sensitivity                                                               8 °C/min

IP   IP-40

Start-Up Time 2 sec

Indicator Visible Range 360°

Dimension  100 × 48 mm (with Base)

Weight 100g (with Base)
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Smoke/Heat Multi Sensor Detector
دتکتور مولتی سنسوردودی/حرارتی

MD-101 contains an optical smoke detector and a 
fixed temperature heat detector and mixes these 
two detection systems. This detector can be used 
in wide range of applications because it monitors 
two main factors of fire simultaneously.

ــک  ــامل ی ــه ش ــت ک ــور اس ــی سنس ــور مولت ــک دتکت MD-101 ی
ــی مــی باشــد و  ــوری بعــلاوه سنســور حرارت ــر تشــخیص دود ن چمب
در واقــع دو نــوع دتکتــور دودی نــوری و حرارتــی از نــوع دمــا ثابــت 
را باهــم بــه همــراه دارد. ایــن دتکتــور مــی توانــد در بــازه وســیعی از 
محــل هــا کاربــرد داشــته باشــد چــرا کــه بطــور همزمــان دو فاکتــور 

ــد.  ناشــی از آتــش ســوزی را بررســی مــی نمای

Technical informationمشخصـات فنـی
Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Alarm situation

Remote indicator contact

Normal operation and alarm LED indicator

Indicator visible range

Coverage diameter (apvx)

Alarm delay

Dimention

weight

MD-101

Smoke/Heat Multi Sensor Detector

A2S

EN54-5/7

15-33Vdc

20 μA

30mA

-20 to 70C°

95% without condensation

15% smoke or 70°C temperature

Yes

LED

360°

15m

4 sec

100×48 mm

120gr

مدل
طبقه بندی

کلاس
استاندارد طراحی             

ولتاژ کارکرد
جریان مصرفی در حالت نرمال     

جریال آلارم 24  ولت 
دمای کارکرد

میزان رطوبت محیط 
دمای آلارم  

دارد خروجی ریموت اندیکاتور 
نشانگر حالت عملکرد وآلارم

زاویه دیده شدن نشانگر 
منطقه زیر پوشش یک دتکتور

زمان اعلام آلارم 
ابعاد قطر× ارتفاع         

 وزن 

MD-101
دتکتور مولتی سنسور دودی-حرارتی
A2S

EN54-5/7

33-15 ولت
20 میکرو آمپر
30 میلی آمپر
   20-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
         70 درجه سلسیوس
دارد  
LED                 

360درجه
15متر
4 ثانیه
    48×100 میلی متر
 120 گرم
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220v GAS & GAS/Heat Detector
دتکـتور گـازی و گـازی / حرارتی
220ولت

Gas-Heat detector 220 v utilizes an electrochemi-
cal sensor to measure gas density in the ambient 
air. And as the density rises more than the normal 
state, it goes pre-alarm and then alarm mode. In ad-
dition to standalone performance, this device is able 
to connect to the fire alarm system. It also has two 
relay output terminal for expert people to add more 
applications.

Features:
  Output relay for operation in alarm mode
  Compatible with solenoid valve
  Barograph to view the exact gas level and two output relay
  Performance test and silence button
  Powerful buzzer, SMD tech, MCU processing tech
  Automatic reset after elimination of risk
  Capability to either connect to fire alarm system or 

standalone performance

دتکتور گازی-حرارتی 220 ولت GH2 با استفاده از یک سنسور الکتروشیمیایی 
میزان گاز موجود در محیط را اندازه گیری می نماید و در صورت افزایش میزان گاز 

ازحالت نرمال  وارد حالت  پیش هشدارو  سپس هشدارمی شود.
 این دتکتـور به تغییرات دما نیز حساس بوده و در صورت افزایش میزان دمـا بیش 
از مقدار مجاز ابتدا وارد حالت پیش هشـدار و سپـس وارد حالت هشـدار می شـود. 
این دستگـاه، علاوه بر عملکرد مستقل، قـابل اتصـال به سیستم اعلان حریق 
نیز می باشد. همچنین دارای دو خروجی ترمینال رله میباشد که جهت استفاده 

های بیشتر توسط افراد متخصص صلاحیت دار بر روی آن تعبیه گردیده است.
ویژگی های دتکتور گازی-حرارتی 220 ولت:

 رله خروجی برای عملکرد در وضعیت خطر-قابلیت کار با شیرهای برقی
  مجهز به بارگراف نمایش دقیق سطح گاز و دو رله خروجی

 Silenceمجهز به دکمه تست عملکرد و 
       MCUتکنولوژی پردازش ،SMDبازر پرقدرت، تکنولوژی 

 ریست شدن اتوماتیک پس از رفع خطر
 قابلیت اتصال به سیستم اعلان حریق یا عملکرد مستقل

Technical informationمشخصـات فنـی
G2 , GH2 مدل
طبقه بندی دتکتور گازی - حرارتی
نوع گاز گاز طبیعی / مونوکسید کربن
EN 50194-1 استاندارد طراحی
   ولتاژ کارکرد 220ولت
 جریان مصرفی حالت نرمال حداکثر 30میلی آمپر
≥85 dB/m شدت صدای بازر
دمای کارکرد 10-  تا 90 درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط 95% بدون میعان
IP-40 استاندارد آی پی
زمان راه اندازی 2دقیقه
ابعاد 140×80 ×35 میلی متر
وزن  140 گرم

MODEL GH2 , G2

Class Gas-heat detector

Gas Type natural gas/CO

Compatible with EN 50194-1

Supply  Voltage 220Vac

Normal Current Consumption 30mA 

Alarm sound level ≥85dB/m

Temperature Range -10 to 90°C

Humidity 0% to 95% RH No Condensation

IP  IP-40

Start-Up Time 2 Minute 

Dimension 140×80×35 mm

Weight 140g
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24V GAS & GAS/Heat Detector
دتکتور گـازی و گـازی/ حرارتی

24ولت

Gas Detector 24V model GD-101 has an electro-
chemical gas sensor which provides an output 
proportional to the CO and nature (Methane’s) gas 
density in the ambient air end reports an alarm 
when one of these factors goes higher than normal 
value. This detector is ideal for places with gas or 
other fuel burning devices and car parking , etc .
Also Gas\Heat Detector 24V model GH-101, in ad-
dition to gas detector Properties is sensitive to the 
temperature of environment.

دتکتــور گاز 24 ولــت GD-101  دارای یــک سنســور الکتروشــیمیائی اســت 
ــن و گاز  ــید کرب ــای مونوکس ــت گازه ــا غلظ ــب ب ــه متناس ــی آن ک و خروج
طبیعــی )گــروه متــان( موجــود در هــوای محیــط اســت بررســی مــی کنــد 
و زمانیکــه ایــن مقــدار از حــد طبیعــی ماکزیمــم میــزان بیشــتر شــود حالــت 
ــه مرکــز کنتــرل اعــلان حریــق گــزارش مــی کنــد. ایــن دتکتــور  آلارم را ب
بــرای محــل هائــی کــه دارای وســایل گازســوز و یــا ســوزاننده ســایر ســوخت 

هــا هســتند، ماننــد پارکینــگ اتومبیــل و .... بســیار مناســب مــی باشــد.
هــم چنیــن دتکتــور گازی/حرارتــی 24 ولــت GH-101بــا دارا بــودن ویژگــی 

هــای دتکتــور گازی بــه میــزان دمــای محیــط نیــز حســاس مــی باشــد. 

Technical informationمشخصـات فنـی
Model

Class

Supply voltage

Current consumption

Temperature range

Humidity

Remote indicator contact

Normal operation and alarm LED indicator

Indicator visible range

Coverage diameter (aprx)

Equivalent IP

Alarm delay

Dimensions

weight

GD-100

Natural gas and carbon monoxide

10-30 Vdc

25μA/30mA

-10 to 90C°

95% without condensation

No

LED

360°

15m

IP-43

7 sec

100×48 mm

150 gr

مدل                               
طبقه بندی          

ولتاژ کارکرد                                                          
جریان مصرفی از مدار زون/ تغذیه       

دمای کارکرد                        
میزان رطوبت محیط                

خروجی ریموت اندیکاتور 
نشانگر حالت عملکرد وآلارم 

زاویه دیده شدن نشانگر
قطر منطقه زیر پوشش یک دتکتور 

استاندارد آپی معادل 
زمان اعلام آلارم 
ابعاد قطر× ارتفاع

وزن                            

GD-100
دتکتور گاز 24 ولت
30-10 ولت
                            25میکرو آمپر/30میلی آمپر
   10-  تا 90 درجه سلسیوس
  95% بدون میعان
ندارد
                      LED

360درجه  
15متر
IP- 43
7 ثانیه
    48×100 میلی متر
 150 گرم
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Radial 220v Gas & Heat Detector
دتکـــتور گــازی/ حـرارتی سقفی

220 ولت

This  detector can  measure  the gas and
temperature of  ambient  using electrochemical 
sensors and  temperature sensor, respectively  
,and in the event of increasing in respect to   a
definite  rate (PPM), it converts from  normal mode 
to  alert mode .
The main characteristics of the product  can be 
summarized  as below  : 
Switching power supply, and low power
consumption, and isolated output (optocoupler)   
which is   connectable   to the central fire alarm 
panel. 

ــود  ــزان گاز موج ــیمیایی می ــور الکتروش ــتفاده از سنس ــا اس ــور ب ــن دتکت ای
ــورت  ــد و در ص ــی نمای ــری م ــدازه گی ــط را ان ــای محی ــا دم ــور دم و سنس
ــدار ــت هش ــه حال ــرمال ب ــت نـ ــزان (PPM)  از حال ــک می ــش از ی افزای

می رود .
تغذیــه ســوئیچینگ و تــوان مصرفــی پاییــن و خروجــی ایزولــه) اپتوکوپلری( 
ــه پنــل مرکــزی اعــلان حریــق از مشــخصات اصلــی ایــن  ــل اتصــال ب قاب

محصــول مــی باشــد .

Technical informationمشخصـات فنـی
Model

Class

Supply voltage

Current consumption

Buzzer sound intensity

Remote indicator contact

Normal operation and alarm LED indicator

Indicator visible range

Coverage diameter (aprx)

Equivalent IP

Alarm delay

Dimensions

weight

RGH-5

Natural gas and carbon monoxide

220vac

25 mA (6W) in normal mode and 30 mA in alarm mode

80 dB at distance of  one meter

No

LED

360°

15m

IP-43

7 sec

100×48 mm

150 gr

مدل                               
طبقه بندی          

ولتاژ کارکرد                                                          
جریان مصرفی از مدار زون/ تغذیه       

شدت صدای بازر اعلان هشدار                
خروجی ریموت اندیکاتور 

نشانگر حالت عملکرد وآلارم 
زاویه دیده شدن نشانگر

قطر منطقه زیر پوشش یک دتکتور 
استاندارد آپی معادل 

زمان اعلام آلارم 
ابعاد قطر× ارتفاع

وزن                            

RGH-5
دتکتور گاز 220 ولت
220 ولت
                            25میلی آمپر6 وات/30میلی آمپر
 80  دسی بل در فاصله یک متری
ندارد
                      LED

360درجه  
15متر
IP- 43
7 ثانیه
    48×100 میلی متر
 150 گرم
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These  series   of  Sounder & Sounder Flasher   are  built with a unique and  beautiful 
design  , using  piezoelectric technology, and with good sound intensity, and  are an 
ideal choice for residential and commercial environments. Its design is such that it is 
visible from all angles and also,   they  can propagate the sound uniformly spread in 
the environment. These alarms have    different  sounds (tone)  , and  are distinctive 
from  products available in the market , because they have a  low power consumption 
and high stability.  The tones have been embedded by DIP SWITCH  on the  detector 
and  can be selective .  

ایــن ســری آژیــر و آژیــر فلاشــر بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد و زیبــا و بــا 
اســتفاده از تکنولــوژی پیــزو الکتریــک و بــا شــدت صدایی مناســب انتخابی 
ایــده آل بــرای محیــط هــای مســکونی و تجــاری مــی باشــند . طراحــی آن 
بــه گونــه ای مــی باشــد کــه از تمامــی زوایــا قابــل دیــد مــی باشــد و نیــز صدا 
را در محیــط بــه صــورت یکنواخــت پخــش کنــد .ایــن نــوع آژیرهــا دارای 
صداهای)تــون( مختلــف مــی باشــد وجــه تمایــز ایــن محصــول نســبت به 
محصــولات موجــود بــازار تــوان مصرفــی پاییــن و پایــداری بالا می باشــد . 
تونهــا توســط DIP SWITCH تعبیــه شــده روی دتکتــور قابــل انتخــاب

 می باشد.

Technical informationمشخصـات فنـی
استاندارد طراحی             

ولتاژ کارکرد                                          
جریان مصرفی                                                          

شدت صدا                      
استاندارد آپی معادل 

ابعاد قطر × ارتفاع                              
 وزن                                                            

Compatible With

supply voltage

Current consumption

Sound output

Equvalent IP

Dimensions

weight

EN54-3

12-30 Vdc

20 mA

150-85 db from 1m distance

IP-40

100×75 mm

150 gr

EN54-3

30-12ولت
20  میلی آمپر
105-85 db در فاصله یک متری
IP-40  
75×100   میلی متر
150گرم

Multi Tone Sounder & Sounder Flasher
 آژیـــر و آژیـــر فلاشـر چنــد صــدا
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Sounder & SounderFlasher
آژیـــر و آژیــــر فلاشــــر

These series of sounder flashers with fantastic case
and using piezo electric technology and with medium
voice intensity are ideal for residential or commercial
spaces.

ــا  ــا و ب ــیار زیب ــی بس ــا طراح ــرها ب ــر فلاش ــر و آژی ــری آژی ــن س ای
ــب  ــی مناس ــدت صدای ــا ش ــک و ب ــوژی پیزوالکتری ــتفاده از تکنول اس
انتخابــی ایــده ال بــرای محیــط هــای مســکونی و یــا تجــاری مــی 
باشــند. آژیــر فلاشــرهای RSF-91  بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد 
کــه از تمامــی زوایــا قابــل دیــد مــی باشــند و نیــز صــدا را بــه خوبــی 
در محیــط پخــش مــی کننــد. پایــه ایــن آژیرهــا همــان پایــه دتکتــور 
ســری 100 اســت و بــه همیــن ســبب نصــب آنهــا بســیار آســان بــوده 

و هــم بصــورت ســقفی و هــم دیــواری قابــل نصــب مــی باشــند.

Technical informationمشخصـات فنـی
استاندارد طراحی             
ولتاژ کارکرد                                          
جریان مصرفی                                                          
شدت صدا                      

استاندارد آی پی معادل
نوع آژیر 

الگوی صدا
ابعاد قطر × ارتفاع                              
 وزن                                                            

Compatible With

supply voltage

Current consumption

Sound output

Equvalent IP

Sounder Type

Sound Pattern                                                                     2.7-2.9 khz

Dimensions

weight

EN54-3

20-33Vdc

20-30mA

95 db from 1m distance

IP-21

Type A for indoor use

100×75 mm

150 gr

EN54-3

30-20ولت
30-20  میلی آمپر
95 db در فاصله یک متری
IP-21  
Tape Aجهت استفاده داخلی
2.7-2.9 khz

75×100   میلی متر
150گرم
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220v Sounder & SounderFlasher
آژیـــر و آژیــر فلاشـر220ولت

These   series   of Sounder and  Sounder Flasher   , with a unique 
and  beautiful design and   with a suitable   sound intensity  , which  
are  made   by  piezoelectric technology,   are     ideal choices    for 
residential and commercial environments. It’s   design is such 
that they   are   visible from all angles, and the sound is uniformly 
spread in the environment.

ایــن ســری آژیــر و آژیــر فلاشــر بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد و زیبــا 
ــی  ــدت صدای ــا ش ــک و ب ــزو الکتری ــوژی پی ــتفاده از تکنول ــا اس و ب
مناســب انتخابــی ایــده آل بــرای محیــط هــای مســکونی و تجــاری 
مــی باشــند . طراحــی آن بــه گونــه ای مــی باشــد کــه از تمامــی زوایــا 
قابــل دیــد مــی باشــد و نیــز صــدا را در محیــط بــه صــورت یکنواخــت 

پخــش کنــد .

Technical informationمشخصـات فنـی
ولتاژ کارکرد                                          

جریان مصرفی                                                          
شدت صدا                      

استاندارد آپی معادل 
ابعاد قطر × ارتفاع                              

 وزن                                                            

supply voltage

Current consumption

Sound output

Equvalent IP

Dimensions

weight

220 Vac

40 mA

95 db from 1m distance

IP-43

100×75 mm

150 gr

220ولت
40  میلی آمپر
95 db در فاصله یک متری
IP-43  
75×100   میلی متر
150گرم
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Resettable Fire Alarm Call Point
شســـتی اعلام حریق قابل ریست

Fire alarm call point model RC-100 is a conventional 
fire alarm call point which has features like ability to be-
tested and reset which yields the ease of installation and 
operation because of these features. This product has 
a very large range of use in various environments and 
buildings.
Also this call point has an LED lamp for alarm indication 
operation situation and when the call point is pressed, it 
can be recognized very easy.

ــلام  ــنال اع ــتی کانونش ــک شس ــق RC-100 ی ــلام حری ــتی اع شس
ــان  ــردن آس ــت ک ــت و ریس ــت تس ــت قابلی ــت خصوصی ــق اس حری
ــرد.  ــی ب ــالا م ــتفاده از آن را ب ــب و اس ــهولت نص ــتی ، س ــن شس ای
ــه چــراغ نشــانگر LED  عملکــرد  ــن شســتی مجهــز ب ــن ای همچنی
اســت و در صــورت عمــل کــردن شســتی بــه ســهولت قابــل 

ــد. ــی باش ــخیص م تش

Technical informationمشخصـات فنـی
مدل

طبقه بندی
استاندارد طراحی             

ولتاژ کارکرد
جریان مصرفی در حالت نرمال     

جریال آلارم 24  ولت 
دمای کارکرد

میزان رطوبت محیط 
استاندارد آپی معادل

نوع شستی
ابعاد                                     

 وزن                                                                  

Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Equvalent IP

Product Type

Dimensions

Weight

RC-100

Conventional Resetable Manual Call Point

EN 54-11

9-35 V DC

250μA

3mA

-10 to 70C°

95% without condensation

IP-40

Type A for indoor use Type A

50×95×95 mm

130 gr

RC-100

شستی قابل ریست کانونشنال
EN 54-11

35-9 ولت
250میکروآمپر     
3میلی آمپر
   10-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
IP -40           
Type A استفاده داخلی
  50×95×95میلی متر
130گرم
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Remote Indicator
ریمــوت اندیکاتــور

The versatility of these compact units allows them 
to be used with the majority of detectors to pro-
vide a convenient remote Indication of operation.
Available as a simple high brightness LED or with 
an internal Buzzer to increase attention draw-
ing abilities, these indicators Have uses in many
applications where a neat good looking Warning 
has to be provided.

ایــن ریمــوت بــا ظاهــری مناســب از لحــاظ الکتریکــی و ســازگاری بــا 
اکثــر دتکتورهــای موجود در بــازار ایران طراحی گردیده اســت ، دارای 
بــازر داخلــی) به صورت درخواســتی( بوده و با رنج وســیعی از ولتاژ کار 

می کند .
 ، ورودی   6 بــا  ترمینــال  از  اســتفاده   ، نصــب  در  راحتــی 
ابعــاد  و  از  بــالا  نوردهــی   ، صوتــی  هشــدار  اعــلام  قــدرت 
.در  میباشــد  محصــول  ایــن  هــای  ویژگــی  از  مناســب 
  EN54 هــای  توصیــه  اســاس  بــر  کشــی  ســیم  بــا  رابطــه 
پیشــنهاد مــی گــردد از هریــک از دتکتورهــا یــک ســیم جهــت 
اتصــال درترمینــال تعبیــه شــده در ریمــوت بصــورت جداگانــه در نظــر 

ــه شــود . گرفت

Technical informationمشخصـات فنـی
         RX-99                                                                                                              مدل
 ولتاژ                                                                                                           12-3 ولت                            
جریان                                                                                              15 -10 میلی آمپر                             
 مقاومت                                                                                                   0/3 کیلواهم                                       
دمای کارکرد                                                                        20- تا 60 درجه سلسیوس  
IP-23 استاندارد آی پی
  ABS                                                                                                               ساختار
وزن                                                                                                                 50 گرم                              

Model                                                                                              RX-99

Voltage                                                                                     3 – 12 vdc

Current                                                                                  10 - 15 mA

Resistor                                                                                         0.3 kΩ

Temperature                                                              - 20°C to + 60°C

Protection                                                                                         IP23

Construction                                                                                     ABS

Weight                                                                                              50 gr
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A u t o  D i a l e r
تلفن کننده خودکـار

Auto dialer is an electronic device which makes 
call with the stored numbers in case of danger 
and plays a pre-recorded message automatically. 
Some advantages of this well designed Auto Dialer 
are: Simple user interference, storage of 8 phone 
number, edge sensitive or surface sensitive
performance, delay mode setting and dial test.
Auto dialer has an input control circuit to protect it 
against voltage fluctuations.
Features  
 32 characters LCD Display
 Last event display (successful calls, faults)
 Redial in case of phone line fault’, ‘line in use, 

none-answer, call ejection
  Dial tone method
  Frequency and tones of line detection by digital 

signal processing
 Solid-state Network switch with protective circuit

تلفــن کننـــده، دستگاهـــی الکترونیکــی مــی بـــاشد کــه هنــگام بــروز 
ــده در آن  ــره ش ــای ذخی ــماره ه ــا ش ــار ب ــورت خودکـ ــه صـ ــر ب خط
تمـــاس گرفتــه و پــس از برقــراری تمــاس، پیغــام ضبــط شــده ای را 
پخــش مــی نماید.تلفــن کننده سنـــس بــا کاربری ســـاده و ظاهـــری 
ــه لبــه  ــا قابلیــت ذخیــرۀ 8 شــماره تلفــن،  عملکــرد حســـاس ب زیبـ
یــا حســـاس بــه ســطح، قابلیــت تاخیــردر برقــراری تمـــاس، قابلیــت 
ــده دارای  ــن کننـ ــد.این تلفـ ــی باش ــی و ... را دارا م ــاس آزمایش تم
مــدار کنتـــرل ورودی مـــی بـــاشد کــه در بـرابـــر نوســانات بــرق از آن 

ــد. محافظــت مــی نمای
ویژگیها:

 نمایشگر  LCD با 32 کاراکتر
 نمایش آخرین رویدادها )تماس های موفق و ناموفق(

  تمــاس مجــدد در صــورت خطــا یــا مشــغول بــودن خــط، تمــاس 
بــی پاســخ و یــا رد تمــاس

 شــماره گیــری بــه روش Tone تشــخیص تــن و فرکانــس بــا روش 
پــردازش ســیگنال

 سویچ شبکه حالت  جامد با مدار حفاظتی

Technical informationمشخصـات فنـی
MODEL                                                                                      AT-100 

Class                                                                             Auto dialler

Supply  Voltage                                                              10~30Vdc

Max Current Supply                                                  65mA 

Telephone Numbers   8 x 16 digit telephone numbers

Memory Capacity                                              8 phone numbers

Temperature Range                                      -10 to +90°C  

Humidity                                     0% to 95% RH No Condensation

Dimension                                                    100×66×33mm

Weight                                                                                         140g

AT-100 مدل
طبقه بندی تلفن کننده خودکار
ولتاژ کارکرد 30-10 ولت
ماکزیمم جریان ورودی 65 میلی آمپر
تعداد ارقام شماره تلفن 8 تا 16 رقمی
ظرفیت حافظه 8 شماره تلفن
دمای کارکرد 10- تا 90 درجه سلسیوس
رطوبت 95% بدون میعان
ابعاد 33×66×100 میلی متر
وزن 140 گرم
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سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر

ADDRESSABLE
Fire Alarm Systems

سیستم اعلان حریق آدرس پذیر

محصــولات اعــلان حریــق ســنس دارای تاییدیه هــایEN 54-2 وEN 54-4 می باشــند. هــر لــوپ پنــل قابلیــت 
پشــتیبانی240 قطعــه را داراســت و از یــک لــوپ تــا 16 لــوپ را شــامل می شــود.

نوآوری های فنی محصولات  سنس به شرح زیر می باشد:
- استفاده از پروتکل ارتباطی دیجیتال با 2 سطح ولتاژ افزایش مسافت لوپ بسته تا 6 کیلومتر.

- با طراحی زیبا و قابلیت استفاده برای کاربردهای متفاوت مانند آدرس پذیر آنالوگ.
ــزوم اســتفاده از جــدا کننده هــای خارجــی را از  ــه ل ــوگ ک ــر آنال ــاه در ماژول هــای آدرس پذی - تشــخیص اتصــال کوت

ــرد. ــن می ب بی
- مدیریت سیستم با استفاده از ریموت مدل One KBD تسهیل گشته است.

 SENEWATCH و بــا اســتفاده از نــرم افــزار Ethernet مدیریــت کنتــرل پنــل بــا هــر خــط ارتباطــی یــا شــبکه -
ــرد. ــام گی ــد انج می  توان

- ایــن سیســتم قابلیــت اتصــال بــه دزدگیــر، دوربیــن مداربســته، دســتگاه های کنترلــی و سیســتم های هوشمندســازی 
ــاختمان را داراست. س

The SENS products for the fire detection are compliant to the legislations in force 
EN 54/2 54/4 related to the fire detection (EN 54-2) and the power supply (EN 54-4).
The SENS fire detection panels are capable to manage up to 240 detectors for loop 
offering solutions from 1 loop up to 16 loops.
SENS offers technical innovations such as
• The use of a digital comunication protocol on 2 voltage levels with the improve-
ment of the quality and the reliability of the loop communication and the distance 
increment of the closed loop up to 6 Km.
Elegant design and available for all the different applications.
Available also in analog addressable version.
• The short cut detection integrated in the analog addressable modules and detec-
tors, avoiding the use of external insulators.The system management becomes 
easier by using the model ONE KBD remote keypads
with push buttons, display and signaling LEDs.The management of the control 
panel can be done by using any communication line or Ethernet network using the 
appropriate WINWATCH32 software.
The management of the fire control panels on graphic maps is integrated with
the management of burglar, CCTV, access control and building automation sys-
tems.

FIRE DETECTION Solution
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تکنولوژی بالا و کاربرد آسان، این سیستم را کاملا منحصر به فرد ساخته است.

اطلاعات با تمام جزئیات
بــا لمــس کلیــد مــورد نظــر، میــزان دقیــق گــرد و خــاک 
)سیســتم( مشــخص می شــود کــه ایــن امــر باعــث 
تســهیل در برنامــه ریــزی دوره هــای ســرویس و کنتــرل 
ــاک  ــرد و خ ــه گ ــی ک ــرا در صورت ــود. زی ــتم می ش سیس
دتکتورهــا را بپوشــاند آنهــا قــادر بــه تشــخیص دود 

ــود ــد ب نخواهن

منوی برنامه ریزی
ایــن پنــل رویــای نصابــان هســت: بــدون هیــچ 
 dip-switch گونــه اتــلاف وقــت، اســتفاده از
ــزی ســنتی، بصــورت اتوماتیــک  ــه ری ــا برنام ی

ــود. ــی می ش آدرس ده

قابلیت برنامه ریزی اتوماتیک
کنتــرل پنــل، کل اطلاعــات را دریافــت کــرده و بصــورت 
ــد.  ــزی می نمای ــه ری ــات را برنام ــام قطع ــک تم اتوماتی
ــده  ــام ش ــای انج ــام کاره ــگر تم ــر روی نمایش ــپس ب س

نشــان داده می شــود.

 نقشه تشخیص
ایــن پنــل، وضعیــت سیســتم را در یــک نــگاه کلــی نشــان 
ــت  ــخیص آن اس ــه ی تش ــر نقش ــه خاط ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک می ده
ــه می دهــد. وضعیــت تمــام قطعــات  کــه اطلاعــات کاملــی را ارائ
ــد.  ــیم می نمای ــیم را ترس ــی س ــورت ب ــی بص ــه آن حت ــل ب متص
ــی  ــگ متفاوت ــا رن ــور ب ــی دتکت ــرد و خــاک و عــدم کارای ــزان گ می

نشــان داده می شــود.

 Superior technology and ease of use make this system truly UNIQUE!

مصرف کننده
ــی  ــی، حت ــت ایمن ــار در صنع ــن ب ــرای اولی ب
ــا  ــه آســانی ب ــد ب ــده می توان خــود مصــرف کنن

ــد. ــرل کار کن ــز کنت مرک
مصــرف کننــده می توانــد بطــور کامــل بــه 
ــزی،  ــدون هیــچ رم ــز کنتــرل ب منــوی مرک
دسترســی داشــته باشــد و اتفاقاتــی کــه در 
سیســتم اعــلان حریــق روی داده اســت را 

مشــاهده نمایــد.
خطــا  محــل  تاریــخ،  کاذب،  آلارم هــای 
ــردن  ــس ک ــا لم ــد ب ــانی می توان ــه آس و... ب
ــین  ــه تکنس ــگر، ب ــه ای بــر روی نمایش دکم

اطــلاع داده شــود.

ورود
مصــرف  سیســتم،  بــه  کاربــر  ورود  بــا 
ــا برنامــه نویــس  کننــده، تکنســین فنــی، ی
ــه تمــام بخش هــای منــوی آن دسترســی  ب
در  آن  ســادگی  داشــت.  ســریع خواهنــد 
کلیــد   6-4 فقــط  کــه  می باشــد  حــدی 
ــا منــو وجــود دارد و بــه  لمســی جهــت کار ب
گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه هیچگونــه 

ــدارد. ــر آن ن ــر ب ــتباهی تاثی اش

منوی کاربری
منــوی کنتــرل پنــل ســنس رویــای هــر تکنســین فنــی می باشــد. 
در کنتــرل پنل هــای ســنتی بــا منوهــای بــی پایــان کــه اطلاعــات 
ــه  ــت ب ــن اس ــب ممک ــد و اغل ــرار می دهن ــان ق ــی در اختیارت اندک
زبــان شــما نباشــند ســروکار داریــد. امــا در ایــن مــدل می توانیــد 

منــو را بــه هــر زبــان دلخواهــی تنظیــم نماییــد.

4041



طراحی منحصر به فرد
این محصول منحصر می باشد که تمام اطلاعاتی که نیاز دارید 

را فقط با لمس نمایشگر در اختیارتان قرار می دهد! یک طراحی 
منحصر به فرد ایتالیایی با صحفه نمایش قابل

 برنامه ریزی!

نمایشگر لمسی
اولین پنل اعلان حریق مورد تایید که صفحه آن تمام لمسی بوده 

و کاربری آن بسیار آسان می باشد.

پنل با نمایشگر تمام لمسی و با قابلیت ارتقا تا 9 لوپ
سیستـم اعلان حــریق مــدرن

شخصی سازی
این پنل در رنگ های سفید، مشکی و یا هر رنگ دلخوه 

دیگری موجود می باشد و حتی قابل شخصی سازی جهت 
نمایشگر لمسی با رنگ سفید یا سه رنگ می باشد.

تنوع زبان در نمایشگر
قابلیت شناسایی حروف و علائم متنوعی را دارا بوده و 111 زبان 

را پشتیبانی می کند.
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Wireless
راه حلی دو منظوره جهت قطعات با سیم و بی سیم.

در مقایسـه بـا رده ی گسـترده ای از کنتـل پنل هـا، SENS منعطف تریـن سیسـتم بـی سـیم را امـروزه ارائـه می دهـد.
ماژول هـای مبـدل توسـط سـیم بـه کنترل پنـل وصل می شـوند تا قطعـات بصورت بی سـیم یا با سـیم در طول مسـیر 

قـرار گیرند.
هـر کـدام از ایـن ماژول هـا از طریـق یـک پروتـکل ثابت بی سـیم به بیـش از 128 قطعه وصل می شـوند کـه اطلاعات 

رسـیده از قطعـات نصب شـده را بررسـی کرده و در اختیار شـما قـرار می دهد.
فضـای تحـت پوشـش شـبکه بـی سـیم، 150 متر در فضـای آزاد می باشـد امـا در صـورت نیاز به بـرد بیشـتر از طریق 
مـاژول توسـعه (expander) و بـا مـاژول روتـر (Router) ایـن امـکان محقـق می گردد کـه با تفویت سـیگنال های 
رادیویـی ارسـالی توسـط قطعات بی سـیم فضای تحت پوشـش نیز افزایـش یابد ماژول هـای مبدل چندگانـه می توانند 

در هـر لـوپ کنتـرل پنل اسـتفاده شـوند و هـر ماژول مبـدل می تواند چندیـن ماژول توسـعه را پشـتیبانی نماید. 
اگـر یـک سیسـتم غیـرآدرس پذیـر و یـا سیسـتمی بـا پروتکلی کـه پشـتیبانی نمی شـود در طـرح موجود باشـد، قطعات 

بـی سـیم از طریـق یک مـاژول توسـعه می توانند مـورد اسـتفاده قـرار گیرند.

چنـد پروتکلی

ماژول خاموش کنندهخود آدرس دهـی

قابلیت جایگزینی
 ،CPU تنها کنترل پنلی که تمام قطعات داخلی آن مانند
پاورسوئیچینگ و... دارای قابلیت جایگزینی می باشد.

قابلیت توسعه
قابلیت اتصال 128 دستگاه پنل به یک شبکه لوپ برای 

کنترل حجم انبوه اطلاعات با بیش از 250000 قطعه.

سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر

ADDRESSABLE
Fire Alarm Systems
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مشخصات سخت افزاری
میکروپروسسور 32 بیتی

یک حلقه قابل آدرس دهی با پروتکل دیجیتال بصورت باز یا 
بسته قابل ارتقا تا 9 لوپ

240 قطعه قابل آدری دهی برای هر لوپ
نمایشگر لمسی خازنی 4/3 اینچ با رزولیشن 480×272 

پیکسل
حفاظت اتصال کوتاه لوپ

یک خروجی برای آژزیر یا تلفن کننده )24 ولت جریان 
)A1 مستقیم

120vac ,30vdc ,1A    خروجی
خروجی RS-485 برای وسایل جانبی

خروجی RS-232 یا micro USB جهت برنامه ریزی یا 
مانیتورینگ

)PTLAN انتخابی در برد( Mb/S 10 کارت شبکه
)ONE RDD کانال خروجی )انتخابی در برد

)ONE RING مدیریت شبکه بین پنل ها )انتخابی در برد
17 Ah /24 V باطری مورد نیاز: 2 عدد

تغذیه پشتیبانی با خروجی 24 ولت و جریان mA 500 و 
محافظ اتصال کوتاه

ابعاد: 120×410×410 میلی متر
ولتاژ کارکرد: 220 ولت

مشخصات نرم افزاری
کنترل پنل برای دتکتورهای با سیم یا بی سیم دو منظوره

قابلیت تعریف 192 زون تشخیص مستقل
192 تابع منطقی

ذخیره بیش از 1000 رویداد آخر
حلقه های آنالوگ با برنامه ریزی اتوماتیک
حلقه های آنالوگ با آدرس دهی اتوماتیک

ترسیم نقشه ی قطعات
ارتباط با سایر کنترل پنل ها توسط شبکه تلورانس خطا

رابط کاربری چند زبانه
قابلیت تغییر لوگو و رنگ و نمایشگر لمسی مطابق با سلیقه 

مشتری
مدیریت انواع دتکتورها و ماژول های آنالوگ

چند پروتکلی
LED قابلیت تغییر رنگ

  EN54-4 ،EN54-2 :استاندارد طراحی

Addressable Fire Alarm Control Panel
مرکز کنتـرل اعلام حـریق آدرس پذیـر

 1 لوپ  قابل  ارتقاع تا 9 لوپ

CAN BUS اتصال
قابلیت اتصال 32 عدد کنترل پنل در یک شبکه

50 Kb/s :سرعت تبادل اطلاعات
حفظ ارتباط حین بروز خطا

قابلیت پشتیبانی 1/2 کیلومتر کابل
250 mA :بیشترین جریان مصرفی

کارت شبکه برای مرکز کنتـرل
ONE RING

Addressable optical smoke detector
S6-ASD-300

دتکــــتور دود نــوری آدرس پذیـر

Addressable Optical+Thermal detector
S6-AMD-300

دتکتور مولتی )دود+ حرارت(   آدرس پذیر

Technical informationمشخصـات فنـی
S6-ASD-300 مدل 
طبقه بندی دتکتور دود نوری آدرس پذیر
EN54-7 استاندارد طراحی
   ولتاژ کارکرد 28-15 ولت
 جریان مصرفی حالت نرمال  250 میکروآمپر
جریان آلارم 24 ولت 3میلی آمپر/24ولت
دمای کارکرد 20-  تا 70 درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط 95% بدون میعان
0.1dB/m  میزان حساسیت به دود
زاویه دیده شدن نشانگر ˚360
قطر منطقه زیر پوشش یک دتکتور 15متر
ابعاد 50 ×100 میلی متر
وزن 120 گرم

MODEL S6-ASD-300

Class  Addressable Optical Smoke Detector

Design Standard EN54-7 

Supply  Voltage 15~28 VDC

Normal Current Consumption 250 μA 

Alarm Current 3mA/24V

Temperature Range   -20 to +70°C

Humidity 0% to 95% RH No Condensation

Sensitivity 0.1 dB/m

Indicator Visible Angle 360˚

Coverage diameter                                                                        15m

Dimension (Dia. X Height) 100×50mm (with Base)

Weights 120g (with Base)

Technical informationمشخصـات فنـی
Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Alarm situation

Normal operation and alarm LED indicator

Indicator visible range

Coverage diameter (apvx)

Dimention

weight

S6-AMD-300

Addressable Optical+Thermal detector

A2S

EN54-5/7

15-28Vdc

250 μA

3 mA

-20 to 70C°

95% without condensation

15% smoke or 70°C temperature

LED

360°

15m

100×50 mm

120gr

مدل  
طبقه بندی

کلاس
استاندارد طراحی             

ولتاژ کارکرد
جریان مصرفی در حالت نرمال     

جریال آلارم 24  ولت 
دمای کارکرد

میزان رطوبت محیط 
دمای آلارم  

نشانگر حالت عملکرد وآلارم
زاویه دیده شدن نشانگر 

منطقه زیر پوشش یک دتکتور
ابعاد قطر× ارتفاع         

 وزن 

S6-AMD-300

دتکتور مولتی سنسور دودی-حرارتی آدرس پذیر
A2S

EN54-5/7

28-15 ولت
250 میکرو آمپر
3 میلی آمپر
   20-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
         70 درجه سلسیوس
LED                 

360درجه
15متر
    50×100 میلی متر
 120 گرم
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Addressable fixed Heat detector
S6-AHD-300

دتکتور حرارت دما ثابت آدرس پذیر

S6-ARD-300
Addressable Rate of Rise Heat detector
دتکــتور حرارت دما  افزایشی آدرس پذیر

Technical informationمشخصـات فنـی
مدل

طبقه بندی
کلاس دتکتور

استاندارد طراحی             
ولتاژ کارکرد

جریان مصرفی در حالت نرمال     
جریال آلارم 24  ولت 

دمای کارکرد
میزان رطوبت محیط 

دمای آلارم  
نشانگر حالت عملکرد وآلارم

زاویه دیده شدن نشانگر 
منطقه زیر پوشش یک دتکتور

ابعاد قطر× ارتفاع         
 وزن 

Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Alarm temprature

Alarm current

Indicator visible range

Coverage diameter

Dimention

weight

S6-AHD-300

Addressable fixed Heat detector

A2S

EN 54-5

15-28 V DC

250μA

3mA

-20 to 70C°

95% without condensation

70 C°

LED

360°

15m

100×50 mm

120 gr

S6-AHD-300

دتکتور حرارت دما ثابت آدرس پذیر
A2S

EN 54-5

28-15 ولت
250میکروآمپر     
3میلی آمپر
   20-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
         70 درجه سلسیوس
LED                 

360درجه
15متر
    50×100 میلی متر
 120 گرم

Technical informationمشخصـات فنـی
مدل

طبقه بندی
کلاس دتکتور

استاندارد طراحی             
ولتاژ کارکرد

جریان مصرفی در حالت نرمال     
جریال آلارم 24  ولت 

دمای کارکرد
میزان رطوبت محیط 

دمای آلارم  
نشانگر حالت عملکرد وآلارم

زاویه دیده شدن نشانگر 
منطقه زیر پوشش یک دتکتور

ابعاد قطر× ارتفاع         
 وزن 

Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Humidity

Alarm temprature

Alarm current

Indicator visible range

Coverage diameter

Dimention

weight

S6-ARD-300

Addressable Rate of Rise Heat detector

A1R

EN 54-5

15-28 V DC

250μA

3mA

-20 to 70C°

95% without condensation

70 C°

LED

360°

15m

100×50 mm

120 gr

S6-ARD-300

دتکــتور حرارت دما  افزایشی آدرس پذیر
A1R

EN 54-5

28-15 ولت
250میکروآمپر     
3میلی آمپر
   20-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
         70 درجه سلسیوس
LED                 

360درجه
15متر
    50×100 میلی متر
 120 گرم

مشخصات
ولتاژ کارکرد: 10 الی 40 ولت

  90μA :متوسط جریان مصرفی
6 mA:LED بیشترین جریان مصرفی ریموت

سازگاری با انواع مدارهای مجتمع جدا کننده
30 vdc /A2 :خروجی رله

دمای کارکرد:30-درجه تا 70درجه سیلسیوس
میزان رطوبت محیط بدون میعان: 95 درصد 

75×55×30 mm :ابعاد
وزن: 200 گرم

مشخصات
این ماژول برای قطعاتی که فاقد ایزولاتور می باشند کاربرد داشته و حداکثر برای 31 

نقطه مورد استفاده قرار می گیرد.
ولتاژ کارکرد لوپ: 15 الی 40 ولت

  90μA :)خط 24 ولت( stand by متوسط جریان مصرفی حالت
دمای کارکرد:30-درجه تا 70درجه سیلسیوس

75×52×28 mm :ابعاد
وزن: 40 گرم

2/5 mm² 0/5 الی mm²  :قطر سیم مصرفی

Insulator Module
FDLVM 100

ایزولاتور سیستم آدرس پذیر

FDVMI 100

FDVMC 100

FDVMC 120

FDVMM 120
FDVMM 100

اینتـرفیـس آدرس پذیـر
مـاژول ورودی

ماژول خروجی قابل مانیتورینگ
ماژول خروجی

ماژول خروجی و ورودی
ماژول خروجی و ورودی قابل مانیتورینگ

Addressable resettable manual call point
S1-ACP-300

شستـی قابل ریـست آدرس پــذیر

Technical informationمشخصـات فنـی
مدل

طبقه بندی
استاندارد طراحی             

ولتاژ کارکرد
جریان مصرفی در حالت نرمال     

جریال آلارم 24  ولت 
دمای کارکرد

میزان رطوبت محیط 
استاندارد آپی معادل

نوع شستی
ابعاد                                     

 وزن                                                                  

Model

Class

Heat Detector Class

Compatible with

Supply voltage

Normal current consumption

Alarm current

Temperature range

Equvalent IP

Product Type

Dimensions

Weight

S1-ACP-300

Addressable resettable manual call point

EN 54-11

15-28 V DC

250μA

3mA

-10 to 70C°

95% without condensation

IP-40

Type A for indoor use Type A

50×95×95 mm

130 gr

S1-ACP-300

شستـی قابل ریـست آدرس پــذیر
EN 54-11

28-15 ولت
250میکروآمپر     
3میلی آمپر
   10-  تا 70 درجه سلسیوس
                   95% بدون میعان
IP -40           
Type A استفاده داخلی
  50×95×95میلی متر
130گرم
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مشخصات
نوع A دارای فرستنده و گیرنده و R دارای فرستنده و 

منعکس کننده
حداکثر مسافت: 100 متر

ناحیه تحت پوشش: 1000 متر مربع
خروجی آلارم تحریک شده در 4 سطح مختلف

خروجی خطا
منبع تغذیه: 24/12 ولت

دمای کارکرد:5 درجه تا 40  درجه سیلسیوس
ابعاد: 211×159×96

وزن: 1500 گرم
CPD  دارای تاییدیه

مشخصات
تنظیمات استاندارد برای LEL : 15% پیش هشدار و 30% هشدار

تنظیمات استاندارد برای PPM: 100 پیش هشدار و 200 هشدار
IP55 :درجه محافظت

منبع تغذیه: 24/12 ولت
در مدلهای مختلف برای گازهای مختلف

24 v28 درmA 12 و v55 درmA :مصرف جریان حالت نرمال
24 v35 درmA 12 و v68 درmA :مصرف جریان حالت پیش هشدار

24 v45 درmA 12 و v80 درmA :مصرف جریان حالت هشدار
نوع سنسور: نیمه هادی

دمای کارکرد:0 درجه تا 40  درجه سیلسیوس
رطوبت نسبی: %90

10 m/s :حداکثر سرعت باد
وزن: 370 گرم

دارای قاب فلزی ضد گرد و خاک
ابعاد: 141×100×6  متر مربع

Infrared Beam Detector

Addressable Gas Detector

FDBF100A & FDBF100R

G55 500

دتکــتور دود خطـی )بیم دتکتور(  

دتکــتور گــاز آدرس پذیــر   

مشخصات
دارای اندازه کوچک، ایده آل برای نصب بر روی دیوار و سقف

(24/FL10) و 24 ولت (12/FL10) منبع تغذیه: 12 ولت
15mA :مصرف جریان

حداکثر مسافت تشخیص شعله: 20 متر 
حداقل اندازه شعله قابل تشخیص: 20×20×20 سانتی متر مربع

زاویه دید: 120 درجه
قابلیت تنظیم حساسیت

خروجی جهت تست عملکرد از راه دور
خروجی رله: 1آمپر / 24 ولت

IP34 :درجه محافظت
ابعاد: 162×62×63 متر مربع

وزن: 240 گرم

مشخصات
96dB :شدت صدا

نوع بلندگو: پیزو
3/8-2/3 KHz :فرکانس پایه

3Hz :فرکانس مدولاسیون
دارای محافظ پلاستیکی
80mA :مصرف جریان

Addressable Flame Detector

Addressable Sounder Flasher

FDFL10

FDSF200

دتکــتور شعلـه آدرس پذیر

آژیــر فلاشــر آدرس پذیـر    
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مشخصات
با 3 نوع صدای تفاوت

ولتاژ کارکرد: 19 الی 30 ولت
    70μA :متوسط جریان مصرفی

70 mA50 الی mA )جریان مصرفی حالت آلارم )در 24 ولت
خروجی صدا: 80 الی 100 دسی بل

دمای کارکرد:10- درجه تا  55  درجه سیلسیوس
میزان رطوبت محیط بدون میعان: 85 درصد

IP 66 :ضریب محافظت

Addressable waterproof sounder
FDVWLS 100

آژیــر ضـدآب آدرس پذیــر

مشخصات
ولتاژ کارکرد: 18 الی 40 ولت

   50μA :)خط 24 ولت( Stand by متوسط جریان مصرفی
دمای کارکرد:30- درجه تا  70  درجه سیلسیوس

بیشترین میزان رطوبت محیط بدون میعان: 85 درصد
IP 42 :ضریب محافظت

Addressable remote indicator
FDVFI100

ریموت  اندیکاتور آدرس پذیر

مشخصات
با 3 نوع صدای متفاوت

سازگاری با انواع مدارهای مجتمع جدا کننده
ولتاژ کارکرد: 15 الی 30 ولت

    90μA :متوسط جریان مصرفی
زمان عملکرد )پس از شروع(: 2 ثانیه

100 dB :خروجی
IP 42 :ضریب محافظت

5 mA :)جریان مصرفی آژیر فعال شده )خط 24 ولت
دمای کارکرد:30- درجه تا 70درجه سیلسیوس

بیشترین میزان رطوبت محیط بدون میعان: 95 درصد 
ابعاد: 105×90×105 میلی متر

وزن: 200 گرم
0832-CPD-1515e and 928g-(cl-6) :شماره تاییدیه

Addressable sounder
FDS100

آژیـــر آدرس پذیــر

نــرم افــزار جامــع نظارتی
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نــرم افــزار جامــع نظارتی

SENSWATCH نرم افزار جامع نظارتی
این نرم افزار امکان مدیریت بازه ی گسترده ای از انواع سیستم ها را فقط با یک سامانه مرکزی محقق می نماید.

ــن  ــد. ای ــز می باش ــک مرک ــق ی ــاختمان از طری ــیون س ــی و اتوماس ــی، امنیت ــتگاه های حفاظت ــت دس ــرفته ای مدیری ــامانه پیش ــن س ــدف چنی ه
ــا  ــد و ب ــم می کن ــر فراه ــرای کارب ــیعی را ب ــات وس ــامانه امکان ــن س ــیگنال های ای ــات و س ــز اطلاع ــن مرک ــق ای ــه از طری ــت ک ــی اس ــن معن بدی
ــه  ــر چنــد سیســتم ایمنــی و حفاظتــی مختلــف را تســهیل می بخشــد. ایــن امــر ب بکارگیــری نقشــه های گرافیکــی امــکان نظــارت همزمــان ب
کاربــرد امــکان مدیریــت تــا 16 نقشــه را در هــر زمــان می دهــدد. ســامانه SENSWATCH نــرم افــزاری بســیار منعطــف مــی باشــد و متناســب 
بــا نیازهــای گســترده ی کاربــر قابــل برنامــه ریــزی بــوده و مــوارد درخواســتی مشــتری نیــز قابــل افــزودن اســت. ســامانه مذکــور دارای معمــاری 

معمــاری     سیستــم
سیستم دوربیــن مدار بسته

سیستــم امنیتــــی

سیستـــم دزگیـــر

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

اعـــلان حـــریق

Smart
Home

OPC Server Client ETHERNET
TCP/IP

GSM SMS

E-MAIL

SERVER

Back up
SERVER

Printer

CCTV
Storage

API for
external system

interface

Open
Database

CLIENT

3G Video Call

UMTS HSDPA GPRS
DIGITAL

VIDEO
SURVEILLANCE

نــرم افــزار جامــع نظارتی

توســعه یافتــه اســت بــه گونــه ای کــه تمــام فرآیندهــا می تواننــد بــر مبنــای اختــار server-client تقســیم بنــدی شــده یــا بــه اشــتراک گذاشــته 
ــا  ــادی از ســامانه های مختلــف کــه عملکــرد مشــترک ی ــد، کــه هــدف از آن فراهــم نمــودن امــکان اســتفاده از تعــداد زی ــا تکــرار گردن شــوند ی
متفــاوت دارنــد، در یــک ســامانه می باشــد، رمزگــذاری آن نیــز براســاس ســطوح کاربــردی مختلــف متفــاوت می باشــد. ایــن ســامانه قابلیــت 

ــد: ــر دارا می باش ــتانداردهای زی ــاس اس ــر را براس ــتم های دیگ ــر سیس ــتم ها و زی ــا سیس ــع ب تجمی
OPC server client واسط -

- پایگاه داده تسهیم فایل
- API برای یکپارچه سازی زیر سیستم ها
- یکپارچه سازی پروتکل های اختصاصی

از طریــق ایــن ســامانه، امــکان مشــاهده تصاویــر دوربین هــای مــدار بســته و نیــز نظــارت بــر سیســتم های امنیتــی، اعــلان حریــق، دزدگیــر و 
مدیریــت هوشــمند ســاختمان (BMS) تنهــا از طریــق یــک نــرم افــزار مهیــا می گــردد
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